


MMMM PPPP
Avantages :

- Dimensions normalisées
- Plaque d’usure avant réglable sans toucher au palier 

(rattrapage des jeux).
- Standardisation optimum des pièces principales - 

Maintenance aisée.
- Retrait de l’ensemble mécanique sans débrider le corps 

des tuyauteries et sans démonter le moteur 
(accouplement avec spacer) : démontage type process. 

- Palier volontairement surdimensionné. 
- Etanchéité adaptable à la demande.

Conception :

Centrifuge, axe horizontal - Aspiration axiale, refoulement
radial vers le haut - Pattes de fixation sous corps - Palier à
roulements lubrifiés à l’huile - Roue semi-ouverte.

Options :

Roue fermée (voir MR-EMTECH)
Roue vortex (voir MRA-MT)

Etanchéité :

• Par garniture :
- Tresses
- Mécanique (simple, double, tandem, pâte...)
- Hydrodynamique

• Montage :
- Par boîtier interchangeable
- Par cartouche

Entraînement :

- Par poulies-courroies
(poulie réceptrice montée directement sur arbre pompe)

- Direct par accouplement avec ou sans spacer

Limites d’utilisation :

Débits : 20 à 7000 m3/h
Hauteur manométrique : 10 à 180 m
Pression : 16 bars
Température : -30°C à +200°C



UNE ÉTANCHÉITIÉ POUR CHAQUE APPLICATION

Pompe à vide intégrée en option

• Pour permettre l’autoamorçage
• Pour pomper des liquides diphasiques 

jusqu’à 40% de gaz libre

Etanchéité 
hydrodynamique

à membrane

à garniture 
centrifuge 

débrayable

Boitier interchangeable pour garniture mécanique ou tresses
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PLAGES DE CARACTÉRISTIQUES

MÉTALLURGIE
(Disponible également dans d’autres nuances)

Repère Matériaux Fonte Inox 316 Fonte Inox 316 L Uranus 55 Fonte

de base + +

Pièces principales (Ft 25) (Z 6CND 17.12) Inox 316 (Z 2CND 17.12) (Z 2CNUD 26.5) Uranus 55

1112 VOLUTE Ft 25 316 Ft 25 316 L U 55 Ft 25

2200 ROUE Ft 25 316 316 316 L U 55 U 55

2912 ÉCROU DE ROUE UA9N5fe 316 L 316 L 316 L 316 L 316 L

2100 ARBRE XC 48 316 L 316 L 316 L 316 L 316 L

1222 FOND Ft 25 316 Ft 25 316 L U 55 Ft 25

2450 CHEMISE D’ARBRE 100 C6 316 L 316 L 316 L 316 L 316 L

1530 DISQUE AVANT Ft 25 316 316 316 L U 55 U 55



http://www.ensival-moret.com

ENSIVAL-MORET BELGIUM
Rue Hodister 44
4860 WEGNEZ-PEPINSTER   Belgique
Tél : ++32-87/46.81.11
Fax: ++32-87/46.81.00
E-mail : emwegnez@em-pumps.com

ENSIVAL-MORET FRANCE
Z.I. du Grillon   B.P. 30
33810 AMBES   France
Tél : ++33-5/56.77.08.78
Fax: ++33-5/56.77.10.16
E-mail : embordeaux@em-pumps.com

ENSIVAL-MORET FRANCE
Chemin des Ponts et Chaussées
02100 SAINT-QUENTIN   France
Tél : ++33-3/23.62.91.00
Fax: ++33-3/23.62.02.30
E-mail : emstquentin@em-pumps.com

ENSIVAL-MORET DEPLECHIN
Avenue du Maire 28
7500 TOURNAI   Belgique
Tél : ++32-69/89.00.89
Fax: ++32-69/89.00.60
E-mail : emtournai@em-pumps.com

ENSIVAL-MORET N.V.
Léo Baecklandstraat 7, unit 4
2950 KAPELLEN    Belgique
Tél : ++32-3/877.61.61
Fax: ++32-3/877.60.12
E-mail : emvlaanderen@em-pumps.com

ENSIVAL-MORET FRANCE
59, avenue du Danemark
F - 37100 TOURS   France
Tél : ++33-2/47.88.31.31
Fax: ++33-2/47.41.51.73
E-mail : emtours@em-pumps.com

MORET PUMPS SHANGHAI
14 Li Jia Pan, Gu Cao Road, 
Cao Lu town PUDONG NEW ZONE
SHANGHAI 201209    
PR CHINA
Tél : ++86-21/58.63.73.63
Fax: ++86-21/58.63.54.59
E-mail : emshangai@em-pumps.com

ENSIVAL-MORET LYON
1, rue Henri Becquerel
69320 FEYZIN    France
Tél : ++33-4/72.89.43.33
Fax: ++33-4/72.89.43.44
E-mail : emlyon@em-pumps.com

ENSIVAL-MORET ASIA
9 Tai Seng Drive #02-02
Geo-Tele Building
SINGAPORE 535227
Tél : ++65.281.06.67
Fax: ++65.281.09.08
E-mail : moret@pacific.net.sg

ENSIVAL-MORET International

Entrainement 
poulie-courroie

Installation standard

Entrainement

moteur thermique


